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SECCION  A-A

SECCION  A-A SECCION  A-A0,25

CORDON PERIMETRAL HORMIGON segun
detalle

PISO : base suelo fertil + terminacion 5 cm
piedra triturada # 25 mm negra

REVOQUE TEXTURADO PINTADO

NPT + 0,17

h:4,00 m , tipo ferroviario
MANGA CARGA AGUA  (2) 

travesaño IPN 180

travesaño IPN 180

travesaño IPN 180

NPT + 0,17(cordon)

NPT  0,00
REFERENCIA DE NIVEL

NPT + 2,10

NPT + 1,70

NPT + 1,10

COMPUTO PERFILES y RIELES

NUCLEO CENTRAL

CARA ESTE

VERICALES  IPN 180

IPU 100 estructura secundaria

TRAVESAÑOS : IPN 180

RIEL FERROVIARIO 140 mm

CARA SUR

CARA NORTE

4 u 5,15m
6 u 1,85m

CARA OESTE

2 u 4,66m
4 u 6,50m

IPU 100 estructura secundaria
RIEL FERROVIARIO 140 mm

2 u 3,50m
4 u 5,00m

IPU 100 estructura secundaria
RIEL FERROVIARIO 140 mm

2 u 3,00m
4 u 5,00m

IPU 100 estructura secundaria
RIEL FERROVIARIO 140 mm

2 u 2,25m
4 u 4,00m

NUCLEO CENTRAL
3,96 m x 3,96 m
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TOPE FIN DE VIAS ( 2 POR CARA)

DURMIENTE QUERACHO 240X24X12

SOPORTE PARA FIJAR DURMIENTES
PERFIL "U" 100

RIEL FERROVIARIO h 120/140

ESTRUCTURA NUCLEO
PERFIL "IPN 180

IMPRONTA  BASAMENTO / SISTERNA /
ESTRUCTURA METALICA

IMPRONTA  BASAMENTO / SISTERNA / ESTRUCTURA
METALICA / FUENTE DE AGUA INFERIOR YSUPERIOR

6,40
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5,05

eje a eje1,67 x 1,67
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BASE COMPACTADA

0,
20

compactacion en capas de 12 cm (2) +
una final de 16 cm  ( 95% Proctor Modif)

PLATEA Hormigon Armado e:20 cm s/calc
Hormigon limpieza e:5 cm

con pison vibrador neumatico a motor

Film nylon negro 200 micrones
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Ø9,60
Ø10,10
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NPT  0,00
REFERENCIA DE NIVEL
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TRAVESAÑOS :   180X80X3,2 8 u 2,40m
ESTRUCTURA PRINCIPAL

linea media tension h:10,00 m

NPT + 0,87

NPT + 2,87

MURETE DE BORDE h: 70 cm

CANTERO   base suelo fertil + terminacion 5 cm
piedra triturada #25mm roja y dorada por paños

1,20 radio 4,80 EJ
E 
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U
LT

U
R

A

CISTERNA PULMON

6,40 x 6,40

R5,05

0,25

4,800,25

1ra. BANDEJA DE AGUA

2da. BANDEJA DE AGUA

3er. BANDEJA  ORNAMENTAL

4ta. BANDEJA VIDES perimeral +
cordon  (36 unidades)

R7,70
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R6,58

R6,26
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DETALLE PERCHA DURMIENTES

long: 28 cm
/36 cm

 se
gun ca

so)

caño estr.
(180x80x3,2)

ESTRUCTURA  2ria.

long: 28 cm
/36 cm

 se
gun ca

so)

caño estr.
(180x80x3,2)

ESTRUCTURA  2ria.

long: 28 cm
/36 cm

 se
gun ca

so)

caño estr.
(180x80x3,2)

ESTRUCTURA  2ria.

DURMIENTE QUEBRACHO

COLORADO  ( 24X12X240)DURMIENTE QUEBRACHO

COLORADO  ( 24X12X240)

Perfil "U" 100
ESTRUCTURA  2ria.

40 cm

Perfil "U" 100
ESTRUCTURA  2ria.ANGULO 3"x3/16

x long 30 CM

DURMIENTE QUERACHO
24x12x240

0reja 3"x40mm x 5mm
ambos lados soldados a IPU 100

ANGULO 3"x3/16
x long 30 CM

0reja 3"x40mm x 5mm
ambos lados soldados a IPU 100

30 cm

30 cm

GUIA PARA PERCHAS

medios durmientes 12x24x1,20m cm
2 hebras de alambre para viñas
suelo fertil cubierto con piedra
triturada color negro

CAÑO 180X80X3,2

2 lineas  espaldera para vides : hierro del 6 liso

6,40

6,
40

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Licitacion expte
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nivel de desarrollo :

proyecto :

 revision final
 responsable y fecha:

ROTONDA  "PUNTA de RIELES"

PROYECTO EJECUTIVO

ARQUITECTO  HECTOR MUÑOZ DARACT
Matricula Profesional 1055 CASJ

Arq  MUÑOZ DARACT  14 julio 2026
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 revision final
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 revision final
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P.E.04

IMPRONTAS DE BANDEJAS SEGUN NIVELES

 penisetum rubra ( 36 unidades)

 fuente superior

 fuente superior

 fuente inferior

DIMENSINAMIENTO PARA REPLANTEO por capas superpuestas SECCION A-A DIMENSIONAMIENTO EN VERTICAL ( eje y-y)

0,75

1,67

tabiques Hormigon Armado e:20 cm s/calc

5312/2026 Licitacion expte 5312/2026

Licitacion expte 5312/2026

Licitacion expte 5312/2026


