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VM1

VM1

VM1

CM
2

CM
1

CM
1

CM
2

Riel Ferroviario 140
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ISOMETRICO
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cm

Est. ∅ 6.0 c/20cm.
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10cm

C1

Densif. ∅ 6.0 c/10cm.
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10
cm

Est. ∅ 6.0 c/20cm.
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15cm

V1

Densif. ∅ 6.0 c/10cm.
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ADN-420  bs = 4200 kg/cm²

H-21        b r = 175 kg/cm²

ADN-420  bs = 4200 kg/cm²

H-21        b r = 175 kg/cm²
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Acero F-24
VIGA VM2

3.20mm

Acero F-24
VIGA VM1

18
0m

m

IPN 180

Acero F-24
Col. CM1

18
0m

m
Acero F-24
Col. CM2

UPN 100

10
0m

m

Chapa 400x400x9.5mm

4 barras ∅12
Acero AL-220
anclados 50∅

4 barras ∅12
Acero AL-220
anclados 50∅

Chapa 400x400x9.5mm

Acero F-24
Detalle Unión CM1

IPN 180
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REFERENCIAS UNIFILARES

Interruptor Termomagnetico

Interruptor Diferencial

Cantidad de cables

Interruptores de un punto
con modulo de adaptación
perfil Din que encienden las luces

Barra Equipotencial

Conduce energía de

Puesto de MediciónM

BEP

Reloj digital para controlar la ilum.

Jabalina de Puesta a Tierra

Contactork1

NT

Caja de cemento
de 0.30x0.30x0.40m

Cable de cobre
desnudo de 35mm²

Abrazadera de Cobre tipo
"C" fijación por presión

Jabalina de Puesta a
tierra de Ø 3/4" x 1.5 m

Detalle de Puesta a TierraREFERENCIAS 

Tablero General

Tomacorriente 220w

Llave de 1, 2 y 3 ptos, combinada

Aplique común y c/fotocontrol (15w)

Cañería Metálica Embutida

Caja de paso

Aire Acondicionado

Cañería Subterránea

Centro de techo (25w)

Luz de Emergencia (10w)

TG

GM Gabinete de Medidores

       Bomba
Sumergible 1HP

TG

M P.M

C04-Sub(2x2.5+T)
C5.0-Sub(2x2.5+T)
C5.1-Sub(2x2.5+T)

C2.1-Sub(2x2.5+T)
PVCø22

C
2.

1-
Su

b(
2x

2.
5+

T)
PV

C
ø2

2

C2.0-Sub(2x2.5+T)
C2.1-Sub(2x2.5+T)
C04-Sub(2x2.5+T)
C5.0-Sub(2x2.5+T)
C5.1-Sub(2x2.5+T)

Bomba 5hp

Filtro Vulcano
20.000l

C2.0-Sub(2x2.5+T)

C2.0-Sub(2x2.5+T)

C5.0-Sub(2x2.5+T)
C5.1-Sub(2x2.5+T)

2x
2.

5+
T

ø2
2

Continua en Vista A

Vista A

C5.0-Sub(2x2.5+T)
C5.1-Sub(2x2.5+T)

C5.1-Sub(2x2.5+T)

C3.0-Sub(2x2.5+T)
C3.1-Sub(2x2.5+T)
C3.2-Sub(2x2.5+T)

C3.0-Sub(2x2.5+T)
C3.0-Sub(2x2.5+T)
C3.1-Sub(2x2.5+T)C3.1-Sub(2x2.5+T)

C3.1-Sub(2x2.5+T)
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ALIMENTACIÓN, ILUMINACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS

Interruptor
Termomagnetico 4x25 A

Interruptor
Diferencial -

In (mA) -

Conductor (mm²) 6

Tierra (mm²) 6

Fase (R-S-T) RST

Potencia (Watts) 6879 W

Corriente (A) 10.45 A

Circuito TG

Destino Tablero General

RST-N
4x6mm²

I.T - 4x25 A

RST-N

Potencia Total (W) 6879 W

In (A) 10.45 A

TABLERO DE
PROTECCIÓN -
TP

DESDE PM

T=6mm²

M

Jabalina de Puesta a
tierra de Ø 3/4" x 1.5 m
conductor de 6 mm²

0.70

0.10

0.12
0.05

Detalle de Zanja

0.11

0.20

0.05

desde TP

Interruptor
Termomagnetico 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x10 A 2x16 A 4x16 A

Interruptor
Diferencial - - - - - - - - - - - - - -

In (mA) - - - - - - - - - - - - - -

Conductor (mm²) 4 2.5 2.5 2.5 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4

Tierra (mm²) 4 2.5 2.5 2.5 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4 4

Fase (R-S-T) R R R R R S S S S T T T T RST

Potencia (Watts) 600 W 60 W 60 W 90 W 373 W 60 W 60 W 800 W 90 W 60 W 60 W 90 W 746 W 3730 W

Corriente (A) 2.72 A 5 A 5 A 7.5 A 1.70 A 5 A 5 A 3.64 A 7.5 A 5 A 5 A 7.5 A 3.40 A 5.66 A

Circuito C01 C3.0 C3.3 C5.0 CF C2.0 C3.1 C04 C5.1 C2.1 C3.2 C5.2 CB CB2

Destino Led Murete Led RGB
Subacuatica 4

Led RGB
Subacuatica 7 Led RGB Parrilla Filtro Led RGB

Subacuatica 1
Led RGB

Subacuatica 5 Barras Led Led RGB Parrilla Led RGB
Subacuatica 2

Led RGB
Subacuatica 6 Led RGB Parrilla Bomba Bomba

Potencia Total (W) 6879 W

In (A) 10.45 A
Potencia Demanda
Watts Coef. Sim.
(0.7)

4815.3 W

In (A) 7.31 A

TABLERO
GENERAL  - TG

DESDE TP

T=6mm²

RST-N
4x4mm²

I.T - 4x20 A

RST-N
4x6mm²

R-N
2x4mm²

I.D - 2x40 A 30mA

ST-N
2x4mm²

I.D - 2x40 A 30mA

T-N
2x4mm²

I.D - 2x40 A 30mA

RST-N
4x4mm²

I.D - 4x25 A 30mA

RST-N
4x4mm²


